Стример – накопичувач на магнітній стрічці. До недоліків відносяться недостатня надійність (крім електромагнітних полів стрічки картриджу (касети) випробовують підвищенні механічні навантаження під час використання) і повільність доступу до даних (послідовний доступ). Максимальний об'єм - 700 Гб 
Термін зберігання:
- Гарантія	20
- Теорія		56
Циклів перезапису	800
		Можуть виникнути помилки під час запису даних. 
             
Жорсткий диск
Жорсткі диски як і раніше залишаються найнадійнішими пристроями, які поки не можуть бути замінений іншими накопичувачами інформації ні в серверах, ні в робочих станціях, ні в настільних комп'ютерах, ні в ноутбуках. Вони використовують принцип запису, відомий вже більше 100 років і заснований на зміні орієнтації полюсів мікрочастинок феромагнетика (магнітних доменів), яка змінюється під впливом електромагнітної головки і згодом може прочитуватися. Оскільки домени змінюють напрям полюсів уздовж поверхні, такий метод запису інформації називається подовжнім. На відміну від магнітофонної касети або гнучкого диска, у вінчестерах феромагнітний шар нанесений на алюмінієві або скляні пластини. Звідси і назва — жорсткий диск.
		Перші накопичувачі подібного роду з'явилися ще в 1956 р. Існує міф про те що при створенні перших жорстких дисків не могли досягти рівномірного покриття пластини, почали випробовувати будь-які ідеї, що виникали. Досягли бажаного результату просто: феромагнітний шар наносили з допомогою жіночих чулок.
		Для підвищення місткості вінчестерів можна збільшити число поверхонь, що використовуються для зберігання інформації, тобто змонтувати на одному шпінделі, або зменшувати розміри феромагнітних частинок і зазор головок. Чим менше частинка, тим компактніше кожний біт даних і більше інформації уміщається на одиниці площі поверхні диска. Сьогоднішні технології дозволяють зробити феромагнітні «порошинки» такими малими, що теоретично густину запису можна довести до 5000 Гбайт на одну пластину жорсткого диска.		Характеристики: низька вартість; висока швидкодія; бояться удари; схильні дії сильних магнітних полів;
		На щастя, з суперпарамагнетизмом теж можна боротися. До деякої міри вплив цього ефекту можна знизити, використовуючи антиферомагнетик. Підкладку, що містить частинки такої речовини, поміщають безпосередньо під робочим шаром, і це дозволяє добитися більш високої густини даних. Але подібний метод не дає можливості збільшити місткість пластини, скажімо, в 10 разів — для цього потрібне принципово інше рішення.
		Перпендикулярний спосіб, при якому магнітні домени розташовуються в шарі не паралельно поверхні, як в класичному варіанті, а поперечний. При такій орієнтації запис стає більш компактним, оскільки домени займають менше місця. Крім того, можна значно зменшити відстань між ними — так звану перехідну зону — і отримати додатковий виграш в густині даних. 
		В майбутньому в жорстких дисках використовуватиметься нагрівання дрібних частинок феромагнетику лазером, що дозволяє в подальшому маніпулювати  ними для зберігання даних.
		Але не відразу вченні роблять досить вдалі відкриття. Так Sony свого часу намагалась створити жорсткий диск не з феромагнітним шаром на пластині, а феритовим. На дані дослідження було витрачено більше 200 млн. $ і роки досліджень та потім закрили проект, оголосивши його невдалим, але і не оприлюднивши результатів проекту. 
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Бернуллі
Цей накопичувач є, мабуть, самим унікальним. Замість того, що б йти  по шляху застосування жорсткого магнітного диска, який повинен мати захист проти несприятливих зовнішніх чинників, у тому числі забруднень і вібрацій, інженери компанії Iomega розробили на основі принципів динаміки потоків, вперше сформульованих швейцарським математиків XVIII століття Даніелем Бернуллі, оригінальний принцип дії системи “гнучкий магнітний диск-головка читання/запису.
		Головка читання/запису, спроектована з урахуванням вимог аеродинаміки, “плаває” над поверхнею гнучкого диска Бернуллі. Повітряні потоки, що виникають унаслідок обертання диска з високою швидкістю, викликає вигин частини поверхні диска, що знаходиться під головкою читання/запису, у напрямі до останньої. Проте диск не стикається з головкою, між ними залишається невеликий достатньо стабільний замок, який забезпечується потоками повітря,  рівняння для опису яких вперше запропонував Бернуллі.
		Яка-небудь зміна нормальних умов роботи накопичувача Бернуллі (наприклад, через удар або появу плямочки забруднення на поверхні диска ) викликається порушення ефекту Бернуллі і призводить до того, що диск відходить від головки, замість того щоб стикнутися з нею (як це б відбулося на звичайному вінчестері). Завдяки цьому виключається можливість відмов накопичувача, оскільки диск, що обертається, практично не може стикнутися з головкою. Тому диски Бернуллі самі  ударостійкі.
		Сам накопичувач Бернуллі, хоча він є гнучким і по вигляду схожий на звичайну дискету, дійсності може експлуатуватися до п'яти років в режимі читання/запису - тобто характеризується в 20 разів більшою довговічністю, ніж дискета, - згідно даним постачальника. Носій з барієво-феритовим покриттям не тільки дозволяє записувати дані з втричі більш високою густиною ніж носій із звичайних вінчестерських накопичувачів або НГМД, але і відрізняється істотно більшою стійкістю до зносу, ніж у звичайних дискет.
		Накопичувачі Бернуллі по швидкості доступу не поступаються ряду накопичувачів, що широко використовуються, на жорстких дисках з середньою швидкодією. Так, наприклад, Bernoulli230 має місткість однієї касети 230 мб, строєний кеш 256 До, інтерфейсу SCSI-2 або IDE і часу доступу 12 мсек.
		В відсік 5,25" використовуються 3,5" гнучкі диски" в жорсткій касете. Об'їм 35-150 Мбайт. Інтерфейс: внутрений - IDE, SCSI; зовнішній - SCSI,LPT. 

Касетні жорсткі диски
Фірма SyQuest Technology перетворилася на гіганта і стала фактично монополістом - нею контролюється близько 90% світового ринку жорстких магнітних дисків із змінним носієм.
		SyQuest, до середини дев'яностих років (майже) єдиний лідер, пропонував системи складу у форматі 5.25 дюймів, які, на жаль, дещо масивно і були дорогі. Інновації не мали ніколи значення в цій фірмі, тільки після того, як Iomega викидав на ринок ZIP, добрі продукти виносилися, але, на жаль, надто пізно. Спочатку в 1999 фірма через банкрутство від Iomega скуповувалася. Далі продукти через Інтернет реалізуються на домашній сторінці SyQuest. 
		Швидкому розвитку технології звичайних і змінних жорстких дисків сприяло вдосконалення технології отримання магнітних матеріалів, збільшення ступеня інтеграції електронних пристроїв, зменшення розмірів механічних вузлів.
		Завдяки лінійному сервоприводу значно скорочується час пошуку і переходу з доріжки на доріжку. Управляючий мікропроцесор стежить за тим, щоб головки не виходили на робочу поверхню до тих пір, поки шпінделі набере потрібної швидкості.
		Всі перераховані інновації в поєднанні з останніми досягненнями в області сервоприводів, методів читання/запису, динамічної корекції помилок і застосування понад великі інтегральні схеми дозволили істотно поліпшити характеристики накопичувачів на магнітних дисках.
		Накопичувачі SyQuest (продаються також під мазкою SyDOS) випускається всіх трьох основних типорозмірів - 5.25, 3.5 і 2.5 дюйми. 3.5 і 2.5-дюймові пристрої можуть бути як вбудовувані, так і зовнішніми, і під'єднуються до комп'ютера через різні інтерфейси, навіть через паралельний порт (можливість користування принтером при том зберігається). Звичайно, в останньому випадку в пам'ять комп'ютера потрібно завантажити драйвер.
		Початки поставки носіїв змінних дисків місткістю більш 2Гб. Пристрої мали місткість 4,7 Гб, а 2Гб був тільки кеш-буфер(!!!). Такі накопичувачі проводяться тільки з SCSI інтерфейсом. В такому пристрої використовується технологія магнітного носія з вбудованими головками. 
		SyQuest, новий накопичувач коштуватиме близько 200 $ (а не 400 - 500 $, як вищезазначені моделі). Ціна картріджів теж нижче і складає порядка 35$
		Такі накопичувачі частіше використовуються на корпоративному ринку і в кино- видео- індустрії в професиональных відео студіях наприклад. 
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JAZ
Jaz диски ідеальні для того, щоб працювати з великими кількостями даних. Винайденні в кінці 1995 р. і мали об’єм 100 МБ і 250 МБ. До 1997 р. були популярні диски об’ємом 1GB, а з 2003, Iomega модернізувала пристрої для дисків і змінила об’єм на 2GB. Середня ціна диску об’ємом 1GB - 10 центів за мегабайт
		Тоді як вони швидше, ніж дискети, Jaz диски все ще набагато повільніше ніж накопичувач на жорстких дисках в комп'ютері.
		Із зберіганням JAZ-носіїв немає проблем. 
		Термін зберігання:
- Гарантія	10
- Теорія	50
Циклів перезапису	10000.
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Floppy
З тих пір, як Apple доставляє комп'ютери без Floppydisk, пошук призначеного відшкодування починався для багатьох покупців. Ми чекаємо остаточного відділення немолодої дискети з середини дев'яностих років, і все ще вона, здається, не буде в кінці. 
Розповідь успіху дискети
		Свого часу основним носієм інформації на комп'ютерів були бабіни, поступово їх витіснили касети (предків катреджів), які були достойними конкурентами дискетам. Звичайна касета 60 хв. містить 540 КБт (276464 Бт (270 КБт) на одну сторону касети + 16 Бт на файлову систему цієї сторони). Нескладно підрахувати 45 хв. – 405 КБт; 90 хв. – 810 КБт; 120 хв. – 1080 КБт.
		В 1967 р. компанія IBM почала виготовляти дискету для компютера, винайдену Йосіро Накамацу – зйомний гнучкий магнітний диск ("флоппі-диск") для постійного зберігання інформації. Спочатку дискета була гнучкою, мала діаметр 8 дюймів і ємність 80 Кбайт, а в 	1971 р. фірма  IBM  випустила  перший восьмидюймовий   гнучкий  магнітний  диск створений  колективом  під керівництвом  Алана  Шугарта. 
		1972 р. – випущений перший в світі диск розміром 5.25 дюймів
		1976 р. – компанія Shugart об'явила про створення нового типу дискети 5.25 дюймів, рішення закладенні в будову цієї дискети використовуються і зараз.
		1980 р. – Sony Erictronscs представила гнучкий диск розміром 3,5 дюйма (720 КБт) і дисковід до нього (довгий час не були поширенні).
		В 1981 році прибували перші дискети 5.25 дюймів з потужністю 160 КБт на ринок, і разом з тим нова ера запам'ятовування даних починалася. Формат був маленький для умов того часу, легкий, дешевий і практично транспортувати. А в 1982 р. дискети 5.25 дюймів містили 320 КБт.
		Розвиток передував вже тоді безперервно, sodass вона могла приймати 180 КБт і двостороннім використовуванням навіть 360 КБт після короткого часу. Вже в 1984 році вона досягала її апогею з 1.2 МБт, і в рівному році з'являлися перші комп'ютери Apple і HP, які були оснащені 3.5 дюймів Floppydisk Sony. Хоча вони знаходили тільки потужність 720 КБт до початку, переваги були швидко виявлені. Вона була менше, більш швидко і менш сприйнятливо в порівнянні з механічними впливами. Коли вона могла розуміти 3 роки пізніх 1.44 МБт, вона приступала остаточно до тріумфального ходу, який залишився цілим до сьогоднішнього дня. 
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Imation LS-120 SuperDisk
SuperDisk є, власне кажучи, вдосконаленням Floptical, який може розуміти тепер 120 Мb і є далі сумісно до Floppydisk. Переважним успіхом ZIPs проданий Iomega SuperDisk в 3 М далі, де вона реалізується сьогодні під торговим знаком Imation Corp. 
		Упровадження в ринок, що належить до цього рекламною кампанією нагромаджувалося в 1996 більш менш слабо, так що вона залишалася непоміченою довго. 
		В співпраці з Matsushita і Compaq перші комп'ютери з SuperDisk поставлялися. Тільки коли Apple відмовився весною 1998 iMac від Floppydisk, почали виробництво зовнішнього варіанту з USB, і з тих пір ринок макінтоша став включати SuperDisk до складу. 
		На поверхню дискети LS-120 наносяться оптичні доріжки, котрі використовуються для високоточного позиціювання  магнітної голівки на потрібну доріжку. Оптичні доріжки наносяться на дискету на заводі і не можуть бути випадково стерті або перезаписані користувачем. Дані записуються з допомогою звичайної магнітної голівки. Голівка містить два магнітні зазори – вузький (для читання удосконалених дисків) і стандартний (для читання звичайних магнітних дисків). За рахунок цього дисководи LS-120 здатні працювати з звичайними дискетами і SuperDisk (Laser Servo).
		Даний привід підключається до  IDE або кабелю флоппі дисководу. Існує зовнішній варіант  даної технології - LS-240, котрий здатен працювати з звичайними дискетами, LS-120 і LS-240 (240 Mb) і підключається ззовні до IEEE.
		LS-120 за відсутності драйверів BusMaster позицианируется тільки як "диск А“
		Ціна OEM — $55; дискета на 120 Мбайт — $8
[image: ]

HiFD (High Сараcity Floppy Disk)

Схоже рішення як Imation разом розробили Sony і Fuji, разом із звичайними дискетами дискети HiFD можуть використовуватися. Ці HiFD мають потужність складу 200 МБт і приблизно 60 разів більш швидкі ніж Floppydisk. В дисководі 2 окремі Письмові читання голови доречні, причому голови HiFD-Disk не торкаються носія даних. Це відображається, перш за все, позитивно на міцність (життєвий цикл продукції) носіїв даних. На жаль, перша серія через технічний озивалася назад за відсутності і наступне упровадження на Швейцарському ринку протегувалося останню осінь. 
		Швидка передача даних - до 3,6 MB в секунду при читанні і до 1,6 MB в секунду - при записі. EIDE-версії
		HiFD стане зовнішній дисковод, пропонований за ціною 199 доларів. Носій коштуватиме 13.99-14,99 доларів за диск.
		Ведуться розробки про збільшення місткості до 500Мб!!!
		HiFD у будь-якому випадку позиціонується на ПК як два пристрої "диск А" і "змінний накопичувач" 
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Zip
Фірма Iomega з держави мормона Юта зробила собі з ZIP велике ім'я. Хоча вона повинна була приймати багато фінансових збитків, вона розробляє неухильно далі і викидає на ринок тривало нові продукти. 
		І майже ZIP був би серйозним відшкодуванням за Floppy, якби там тільки це зворотній зв’язок пристроїв, які й досі беруть участь в грі. 
		ZIP базується на тому ж гнучкому склі магніта як Floppydisk. Крім того, принцип аеродинаміки Бернуллі скористається, тоді як еластичне скло магніта високим оборотом в Письмові читання голови будуть відступи. 
		Спочатку в 1995 100 МБт ZIP поступав в продаж і став завдяки слабій конкуренції відразу великим успіхом. Вирішальним був маленький формат від тільки 3.5 дюймів і сприятлива ціна за дисковод. 
		В останньому році вводився варіант 250 МБт ZIPs на ринку, який сумісний до старого 100 МБт Disk. 
		Навіть якщо багато що говорить для асортименту продукції фірми Iomega, що випускається, то повинен також підкреслюватися, що вироби не є завжди від кращої якості. Таким чином є втрати даних ігнорувати зіпсовані носії даних і відгуки різних продуктів в регулярних відстанях ледве.
 		Проблеми зберігання - вплив полів
Термін зберігання:
- Гарантія	8
- Теорія	46
Циклів перезапису	1000. Можуть виникнути помилки під час запису даних.
Ціна Retail — $140 (в комплекте — один Zip-диск на 100 Мбайт); Zip-диск на 100 Мбайт — $9 
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SparQ
Від компанії SyJet має габарити 3.5" (в комплекті з вбудовуваним пристроєм йде фрейм для установки в 5.25 відсік"), місткість 1Gb і власні картріджи.
		Інтерфейс: External Parallel Port, EIDE, USB 
		Основні параметри: 
		Час доступу - 12ms. В випадку EIDE интефейса швидкість при пакетній передачі даних до 16.6 MB в сек. (режим PIO 4), звичайна швидкість передачі даних - від 3.7 до 6.9 MB в сек. При використовуванні USB інтерфейсу швидкість передачі даних - 0.7 MB в сек. При використовуванні паралельного порту, послідовна швидкість передачі даних близько 0.9 MB в сек., в пакетному режимі до 2.0 MB в сек. Швидкість передачі даних залежить від швидкості роботи центрального процесора. 
		Має вбудований інтелектуальний кэшурующий буфер - 512 KB. 
		Ціна близько $200 за пристрій і близько $33 за 1Гб картрідж.
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Castlewood ORB 
Накопичувач ORB чимось схожий на JAZ але використовує більш передову magnetoresistive (MR) head технологію розроблену IBM. 
		Цей накопичувач використовує 3.5 змінні диски" об'ємом 2.2 Гб і має максимальну заявлену швидкість передачі інформації 12 Мб/с. 
		Картрідж ORB, сам по собі є жорстким диском, у якого вся електроніка видалена і перенесена в накопичувач. 
		На даний момент випускаються накопичувачі з інтерфейсом IDE/Paralle але з середини цього року повинні з'явитися накопичувачі з інтерфейсом USB і SCSI, а до кінця року з інтерфейсом FireWire. Зрозуміло передбачені варіанти int/ext. 
		Вартість зовнішнього накопичувача $200 з одним 2.2 Гб диском. 
		Фактично при такій ціні він ставати вбивцею і JAZ і Zip накопичувачів (а чи не вийти з Iomega теж саме що відбулося з SyQuest? Гаразд, поживемо, побачимо). Правда є деякі турбуючі чутки про те що у ORB існує проблема схожа з HiFD (коли головка псує магнітний шар) але поки реального підтвердження цьому ні. 
		До речі, в Москві ORB вже з'явилися, в IDE варіанті і за ціною $300.
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Оптичні диски

Ще в 2004 році лондонські фізики розробили технологію, яка дозволяє записувати на оптичний диск розміром зі звичайний DVD терабайт даних.
	Лазерний диск стояв на початку дев'яностих років на відворках старту, і на короткий час ніхто не думав більш серйозно про перезаписуваний засіб інформації згідно дискеті. 
	Тільки в середині дев'яностих років, коли приріст даних був характерний, завдяки WINDOWS MS, слава знову звучала після перезаписуємого засобу інформації. 
Мінімальна ціна зберігання 1 Кбайта! Не схильні дії магнітних полів; Наднадійність експлуатації і зберігання;
Проблема зберігання – сонячне світло 
Дуже повільні; 
CD ROM - 650-700 Мбайт
	Недавно з'явилися новинки великих форматів, але вони не сумісні по читанню з раніше випущеними компакт-диск дисководами і навряд чи велика частина виробників модернізуватиме моделі, що випускаються, для сумісні з дисками "подвійної густини". Крім того, деякі компанії, наприклад, Hewlett-Packard взагалі має намір відмовитися від виробництва CD-RW.
CD-R	- однократная запись 
(Помутнение красителя на фоне зеркала) 
CD-RW	- перезаписываемые
Сплав Ag-In-Sb-Tl,
( аморфный / кристаллический)
Термін зберігання:
- Гарантія		50
· Теорія		100
Циклів перезапису	1000
Можуть виникнути помилки під час запису даних. 
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Blu-Ray Disk
Blu-Ray диски призначені переважно для запису цифрового відео. Так, наприклад, їх вистачить для того, щоб записати до 2 годин у форматі HDTV (телебачення високої чіткості) із швидкістю передачі даних більше 24 Mbps або більше 12 годин відео з 4 Mbps (SDTV/VHS). Очікується, що з масовим приходом цифрового телебачення стандарт HDTV стане необхідним апгрейдом для тих, хто прагне якості.
[image: ] HD DVD
Носії HD DVD мають параметри, схожі з DVD: товщина диска 1,2 мм, робочий шар знаходиться на тій же відстані від поверхні (0,6 мм), для читання використовується об'єктив із стандартною апертурою 0,6. Оскільки товщина захисного покриття у HD DVD більше, ніж у BD, густина запису обмежена, хоча і використовується лазер з довжиною хвилі 405 нм.
		Основні поліпшення торкнулися методів обробки сигналів. Розробники стандарту, окрім призначених для розповсюдження фільмів HD DVD-Video, природно, передбачили наявність декількох категорій дисків для комп'ютерного використовування: HD DVD-ROM (тільки для читання), HD DVD-R (однократно записувані) і HD DVD-RW (перезаписувані). Зважаючи на велику товщину зовнішнього шару захисні картріджи їм не потрібні. Ємність 15-60 Гб для 120 мм. і 4,7-9,4 Гб для 80 мм. 
		Схожість HD DVD з «звичайними» DVD на рівні структури представляється вельми важливою. Головне полягає в тому, що виробники зможуть використовувати для виготовлення дисків нового типу ті ж виробничі потужності, істотно скоротивши витрати на підготовку виробництва. Наявність товстого захисного шару віддаляє робочу поверхню носія від об'єктиву головки читання/запису, і не потрібен такій високій точності позиціонування променя. Виходить, що програвачі HD DVD простіше по конструкції і дешевше у виготовленні, ніж підтримуючі Blu-ray пристрої. Поява перших моделей приводів HD DVD очікується в поточному році. 
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PDfD (Professional Disc for DATA)
Місткість 23,3 ГБ, синього кольору, використовує диск, укладений в картридж, іменується «заміною DVD-RAM». Це не Blu-Ray, і це не HD-DVD. Це – стандарт Professional Disc for DATA (PDfD), одна із спроб Sony застовпити свою частину ринку оптичних носіїв майбутнього покоління, і привід Buffalo відповідного стандарту, другого після приводу самої Sony, випущеного кілька місяців тому.
		Поки що нова технологія дешевизною не радує: Buffalo BR-PD23U2 стоїть близько $3500, проте чи багато зараз альтернативних способів записати на змінний носій 23,3 ГБ за 43 хвилини? 
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HVD (Holographic Versatile Disc)
Не дивлячись на битву двох стандартів HD-DVD і Blu-ray, на ринок прийде і абсолютно нове покоління носіїв - HVD (Holographic Versatile Disc). І, хоча навряд чи HVD (Holographic Versatile Disc) коштуватимуть дешево, в порівнянні з недорогими Blu-ray і HD-DVD, але свій сегмент ринку технологія без сумніву завоює. Та і голографія перспективна по суті своїй... 
		Цікаво відзначити, що такі крупні компанії, як Toshiba, Panasonic, Fuji Photo Film і Intel інвестували в розвиток HVD. Диски HVD випускатимуться у форм-факторі DVD, дозволять зберегти до 1 Тб (!) даних і зможуть відтворюватися на швидкості до 1 Гбит/c. 
		В червні 2006 в продаж поступили записуючі приводи HVD і носії HVD-R місткістю 200 Гб, а диски HVD 100 Гб з фільмами, музикою і іншим змістом стануть комерційно доступні лише в 2008. Якщо говорити про вартість, то вона на початку буде немаленькою - 200 Гб HVD обійдеться в 80-100 долл., а привід - і поготів, в 30000 долл. 
		Окрім 12 см дисків, будуть розроблені мініатюрні HVD розміром з кредитну картку і карту пам'яті; їх місткість, за попередніми даними, складе 30 Гб і 5 Гб. 
		На відміну від носіїв конкуруючих форматів, HVD не треба обертати. Рухомою частиною системи є лазер, скануючий поверхню. Це також підвищує швидкість читання і запису. 
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Флеш-пам’ять
Широке розповсюдження «кишенькових електронних пристроїв» стало можливим, в числі іншого, завдяки появі компактних накопичувачів інформації на енергозалежній флеш-пам’яті. Сьогодні на її основі проводиться величезна кількість накопичувачів різних типів і форм-факторів.
		По-перше, на відміну від вінчестера, запис можна проводити тільки в «порожні осередки», вміст яких був заздалегідь стертий. По-друге, в наявності плутанина з різними порціями інформації: бітом, байтом, блоком читання/запису і областю стирання. Розташування цих областей і їх розміри визначаються архітектурою пам'яті і, як правило, не співпадають з величиною дискового сектора. По-третє, термін служби мікросхем флеш-пам’яті визначається числом повторних стирань (від 100 тис. до 1 млн.).
		Блоки можуть бути трьох типів: дійсні (бережуть дані файлу), недійсні (містять застарілу і даремну інформацію («сміття») і підлягають очищенню) і дефектні («биті сектори»).
		Файлова система Флеш-пам’яті (Flash File System, FFS) складається з модулів управління простором, «збіркою сміття», зносом і інтерфейсом, а також блоку ініціалізації. 
		При записі координати сектори перетворяться у власну систему флеш-накопичувача. Відбувається перевірка на наявність вільних блоків читання/запису. За наявності таких для відповідного кристала встановлюється режим запису і відбувається запам'ятовування даних в його осередках. Якщо ж блоків недостатньо або розміри вільного простору менше вимагається, активізується «збірка сміття», яка спільно з механізмом управління зносом підбирає область стирання і перевіряє, чи не містить вона дійсних блоків читання/запису. При виявленні останніх відбувається їх переміщення в резервний простір. Вибрана область стирання очищається, потім з її складу вибирається вільний блок запису. Процес видалення записаних, але більш не використовувалися (недійсних) блоків пам'яті носить назву «збірки сміття» (Garbage Collection).
		В технічних характеристиках флеш-накопичувачів указуються дві швидкості запису: пікова і середня (остання в 2—3 рази нижче). Середня швидкість характеризує реальну продуктивність електроніки. 
		Управління зносом напряму впливає на продуктивність: чим активніше працює цей механізм, тим сильніше затягуються запис і стирання. Додатково ситуацію усугубляє запуск «збірки сміття», фрагменти файлів, які довго (або ніколи) не змінюються. Наявність таких областей призводить до того, що частина пам'яті, що залишилася, піддається посиленому зносу. Надійність зберігання даних контролюється безпосередньо під час запису. Нарешті, використовується резервування даних: створюються декілька копій таблиць, що бережуть інформацію про фізичне розташування дійсних, недійсних і дефектних блоків …
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